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I forbindelse med afviklingen af ”Store Brønderslev Marked” har vejret ofte drillet med massivt 
regnvejr.  
 
Dette har gjort, at bilerne, der ankommer med varer til markedsboderne, har kørt de midlertidige 
adgangsveje til plørede græsplæner og dermed gjort disse ufremkommelige. Derfor har markeds-
udvalget besluttet at etablere nogle køreveje, således at bilerne altid vil kunne køre frem til boderne 
uden at køre fast, selvom vejret skulle drille. 
 
Markedsudvalget har kontaktet EXPO-NET Danmark A/S omkring anvendelse af plast-armeringsnet 
til at sikre, at disse køreveje vil kunne klare belastningen i tilfælde af, at vejret igen i år og i årene 
fremover skulle vise sig fra sin mest våde side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man har i den forbindelse udlagt EXPO 1311 armeringsnet på græsplænen. 
 
Nettet er udrullet og har et mindre overlæg på ca. 5-10 cm; der er monteret u-jern i siderne og i 
overlappet med ca. 1,5 m afstand. 
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Når græsset fremover bliver slået, vil det afklippede græs formuldes, og derfor vil nettet med tiden 
ikke være synligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her allerede kort tid efter udlægningen kan det, som billederne viser, ses, at plænen allerede er 
taget i brug af tung trafik, den er nemlig blevet brugt til parkeringsplads for Cirkus Dannebrog, der 
gæstede Brønderslev markedsplads sidst i juni måned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selvom det er tunge lastbiler, der er parkeret oven på nettet, har de ikke trykket spor i plænen – 
dette til trods for, at der har været megen regn her i løbet af foråret. 
 
 
Armeringsnettet leveres i 2 meters bredde og i rullelængder a 25 m. 
 
Vejledning findes på www.expo-net.dk           


