
Tag konstruktion iht projekt

Brandbælte
Ved større tagflader bør der opdeles pr. 40m 
af min. 1000mm ubrændbart materiale
Hvis der benyttes 60mm vækstlag 
klassificeret som bRoof(t2) kan brandbælte 
undlades

Nature Impact system løsning
Sedumarter
Vækstlag (ca. 60 / 80 / 120mm)
Drænbakker
Modulmål: 535 x 405mm

Kantprofil
Kantprofil med dræn i rustfrit 
stål AISI 304 eller 
søvandsbestandigt aluminium

Tagmembran løsning udføres 
/ kontrolleres efter 
leverandørs anvisninger

Noter:
Der skal altid sikres at nyest gældende lovgivning, reglementer, planer, 
bekendtgørelser, anvisninger mv. opsøges og implementeres.

Der henvises generelt til:
ꞏ BR18 (bygningsreglementet)
ꞏ Gældende planforhold, servitutter mv. for området
ꞏ Senest gældende byg-erfa blad vedrørende grønne tage
                     Nuværende erfaringsblad (27) 161217

Alle omkringliggende bygningsdele skal sikres egnethed / tilpasses det 
pågældende projekt.

Tegn. nr.:

Målestok:
Udf./Kontr.:
Dato.:

Tegn. nr.:

Fornæsvej 9 ꞏ Grenaa
Reberbanevej 10 ꞏ Randers
info@arkikon.dk
+45 86 32 78 44
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